


T-900T-900T-800 SK900-ND

轮胎尺寸 替换尺寸 层级 轮辋尺寸
轮胎规格 [mm] 充气压力

（帕斯卡） 轮胎类型

额定载荷 [kg]

叉车速度达到 25 km/h  

外径 胎面宽度 花纹深度 承重轮 承重轮

5.00-8 10 3.00D-8 468 140 13 10 内胎型 1415 1090

18x7-8 180/70-8 16 4.33R-8 462 168 16 10 内胎型 2145 1650

6.00-9 12 4.00E-09 543 160 15 10 内胎型 1885 1450

6.50-10 12 5.00F-10 590 182 18 9 内胎型 2145 1650

23x9-10 225/75-10 20 6.50F-10 585 230 19 10 内胎型 3445 2650

7.00-12 14 5.00S-12 680 191 18 9 内胎型 2755 2120

7.00-12 16 5.00S-12 680 191 18 10 内胎型 2910 2240

23x10-12 250/60-12 20 8.00G-12 600 245 22 10 内胎型 3770 2900

27x10-12 250/75-12 16 8.00G-12 685 250 22 8 内胎型 3900 3000

7.00-15 29x8-15 14 5.5-15 760 204 20 8.8 内胎型 3275 2520

7.50-15 16 6.0-15 778 215 21 10 内胎型 3900 3000

8.25-15 14 6.5-15 841 247 19 8 内胎型 4225 3250

8.25-15 16 6.5-15 841 247 19 9.3 内胎型 4615 3550

28x9-15 225/75-15 (8.15-15) 14 7.0-15 710 230 18 10 内胎型 3900 3000

250-15 250/70-15 20 7.0-15 742 240 19 10 内胎型 5040 3875

300-15 315/70-15 20 8.0-15 840 290 23 9 内胎型 6500 5000

355/65-15 32x12½-15 (350-15) 24 9.75-15 843 334 29 10 内胎型 7800 6000

355/65-15 32x12½-15 (350-15) 32 9.75-15 843 334 29 12.5 内胎型 9490 7300

7.50-16 250/80-16 12 6.00G-16 805 220 21 8 内胎型 3630 2790

9.00-20 270/95-20 14 7.0-20 1015 265 27 9 内胎型 5850 4500

10.00-20 290/95-20 16 7.5-20 1085 294 32 9 内胎型 6500 5000

11.00-20 300/95-20 18 8.0-20 1110 302 33 10 内胎型 7800 6000

12.00-20 330/95-20 20 8.5-20 1145 325 35 10 内胎型 9230 7100

12.00-20 330/95-20 24 8.5-20 1145 325 35 10.4 内胎型 9710 7470

12.00-24 330/95-24 20 8.5-24 1245 320 35 10 内胎型 9750 7500

12.00-24 330/95-24 24 8.5-24 1245 320 35 10.4 内胎型 9945 7650

14.00-24 385/95-24 24 10.00W-24 1360 380 39 10 内胎型 12350 9500

14.00-24 385/95-24 28 10.00W-24 1360 380 39 10.4 内胎型 12600 9690


